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Sehr geehrter Fotolreund!

Zur Anscfrallung unseres SCHACHT-TRAVEMAT
begliickwtinschen wir Sie.

Die Kombination von Prismensucher und Belich-
tungsmesser ermoglicht die prdzise und zuverlas-
siche Lichtmessung durch das Obiektiv |iir lhre
EXAKTA oder EXA l.

Damit krinnen Sie die Vorteile lhrer Spiegelreflex-
Kamera (Wechsel-Objeklrve, Naheinstellgerate usw.)
voll nutzen.

Wir wiinschen lhnen gute Aufnahmeerlolge.

lhre

CONSTANTIN RAUCH KG

Geschaftsbereich :

ALBEHT SCHACHT

Bedienungshinweise

SCHACHT.TRAVEMAT -
Auswechselbarer Prismensucfier mit TTL-

Belichtungsmesser.

Die Lichlmessung mit Hilfe eines Cadmium-Sulfid-
Fotowiderstands erfolgt iiber die Mattscheibe.
Damit wird das Bild gemessen, das - gleichgi.iltig
mit welchem Objektiv oder Vor- und Zusitzen -auf dem Film entsteht.
Das Messen mit dem TRAVEMAT ist sehr einfach.
Trotzdem ist es empfehlenswerl, wenn Sie sich
anhand der Gebrauchsanleitung mit dem Gerdt ver-
traut machen.

Die ausklappbare Bezeichnungsiibersicht kenn-
zeichnet die jeweils erwahnten Funktionen.

Bedienungshinweise

2. Anwendung

TRAVEMAT in die Sucheraufnahme der Kamera so
einsetzen, daR die Rastung horbar einschnappt.
Oie Einstellung der Filmempfindlichkeit nach DIN
er{olgt durch Drehen der Skala (6) bis die Marke
(3) der DIN-Zahl auf Skala (4) gegen0bersteht, die
der Empfindlichkeit des eingelegten Films ent-
spricht.
Die Einstellung nach ASA erfolgt in der Ablesung
umgekehrt. Der ASA-Wert auf Skala (6) steht dann
0ber der Marke (5) der Skala (4).

Zwischenwerte zu den Normempfindlichkeiten, z. B.

17 oder 22 DIN usw. konnen an der Skala abge-
schatzt und eingestellt werden.
Der TRAVEMAT ist arbeitsbereit!

3. Arbeitsweise des TRAVEMAT

Es gibt grundsdtzlich d r e i Arten der MeBtechnik
bei der Anwendung des TRAVEMAT.
A) von der Zeit zur Blende,

des TRAVEMAT eingestellt.
ZweckmdBig erfolgt das Vorschdtzen der Betich-
tungszeit zu einer mittleren Blende, z. B. 5,6. Unsere
Hinweis-Tabelle gilt filr 18o DlN.
Die Werte gelten frir Tageslichtaufnahmen, ca. 2
Stunden nach Sonnenaufgang bis 2 Stunden vor
Son nenu ntergang.
Die Einstellung ist sehr unkritisch. Sie kann weit-
gehend verandert werden, je nach den Umstanden
und Bedingungen, die bei der Aufnahme vorliegen.
Die nachfolgende Messung ergibt die der vorge-
wahlten Zeit zugeordnete Blende.

Ermittlung der Blende
Blendenautomatik des Objektivs auf manuell (Ob-
iektiv-Markierung M) stellen.
Schalter (7) am TRAVEMAT auf (M) - Messen -stellen.
Bildscharfstellung erfolgt auf der Mattscheibe bei
grOBter Blendenotfnung.
Unter Beobachtung der MeRmarke - Iinks im Su-

Gebrauchs- und Arbeitsanleitung
1. Betriebsbereitschaft
Beim noch nicht auf die Kamera aufgeselzten
TRAVEMAT den BatterieverschluB (9) durch Links-
drehung losen.
Achtung! Bei Schwergangigkeit geraden Messer-
rticken quer 0ber die Riefelung legen und leicht
nach links drehen.
Batterie Type 'Mallory PX '13" so einsetzen, daB
die + Seite nach unten, der farbige Ring nach
auBen zeigt.
VerschluRdeckel aufsetzen und leicht anziehen.
Die, Unempfindlichkeit der Schaltanordnung des
TRAVEMAT gegen nachlassende Batteriespannung
gestattet es, die Batterien weitgehendst auszunut-
zen. Batterien mit abgesunkener SpannunQ. ver-
6ndern nicht das MeBergebnis, sie vermindern je-
doch etwas die MeRempfindtichkeit, besonders in
den langen Zeitbereichen. Die Lebensdauer einer
Batterie betrAgt bei normalem Gebrauch, sofern

B) von der Blende zur Zeit,
C) Ermittlung der Zeit-Blende-Kombination bei ge-

6tfneter Blende.
Die Wahl zwischen den drei Arten bietet auch drei
den Umstanden besser angepaBte Mdglichkeiten
zur Ermittlung der richtigen Einstellwerte.

Witterung

das Ausschalten nicht vergessen wird, ca. 1-1'5
J ah re.

Die Priilung des Batteriezustandes geschieht am

zweckmdRigsten bei der Einstellung auf 1/60 sec und

Messung gegen eine gleichmaBig beleuchtete Wand

bei mittlerer Tageshelligkeit (bedeckter Himmel)'
Das Oblektiv (5 cm) wird zunachst so weit abge-

blendet, daB der Zeiger des lnstrumentes nach

oben Uber die MeBmarke so gegen den Zeigeran-
schlag 16uft, daR eine leichte GegenCrehung am

Blendenring sofort eine Gegenbewegung am Zeiger
hervorruft. Von dieser Blendenstellung aus die

Blende ietzt langsam schlieRen. Ein voller Blenden-
sprung (2. B. von 2,8 auf 4.oder von 4 auf 5,6) muB

ietzt den Zeiger bis in die untere Anschlaglage
(riber die Anzeigemarke hinaus) bewegen. Bei Bat-

terien mit abgesunkener Spannung sind hierzu 2 bis

2,5 Blendenstufen erforderlich. Diese Batterien soll-
ten ausgewechselt werden. Bei der vorgenannten

Prilfung sollte die Augenmuschel oder der Diop-

trienglashalter aufgesetzt werden.

Arbeitsweise nach 3 A
Der Begrift "von der Zeit zut Blende" bedeutet.
daB eine VerschluRzeit fest vorgegeben (geschatzt)
und die dazugehorige Blende durch Messung nach-
gewahlt wird. Diese vorgegebene Zeit wird am Zeit-
stellknopf der Kamera und am Zeitstellhebel (1)

Zeil Blende

Blenden-
sdreibo
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%_sonnig - klar

sonnig - dunstig

Sonne im Schatten oder
bedeckter Himmel

Regen - sehr tnib

11200 odet 11250

1/100 oder 1/125

1/50 oder 1/60

1/25 odet 1/30

5.6



cherfeld des TRAVEMAT - Blendenring des Ob-

iektivs langsam verdrehen, bis der Zeiger auf die
Mittel6lfnung der zangenlormigen MeBmarke zu
siehen kommt.

Bei genauer Mittelstellung des Zeigers isl die rich-
tige Blende zur vorgegebenen Zeit gefunden.
Der Kamera-VerschluB kann ausgelosl werden.
Die Arbeitsweise mit der vorgegebenen Zeit hat den
Vorteil, daB bei schnell hintereinander Iolgenden
Aulnahmen und bei wechselnden Lichtverhaltnissen
lediglich die Blende variierl wird.

Die SchuBbereitschaft der Kamera erhoht sich durch
diese Arbeitsweise des TRAVEMAT sehr wesentlich:
Kamera am Auge halten - spannen - scharfstellen

- Blende durch Messung einstellen - Aufnahme!
Die zweite Arbeitsweise mit dem TRAVEMAT nach
3 B bietet sich besonders dort an, wo eine feste
bestimmte Blende aus Griinden der Schdrfentiete
unerldBlich ist, oder wenn ung[instige Lichtverhdlt-
nisse vorliegen.

Arbeitsweise nact 3 B
Ermittlung der Belicfitungszeit
Bildscharfstellung erfolgt auf der Mattscheibe bei
groBter Blendenollnung.
Blendenautomatik des Objektivs auf manuell (Ob-
Iektiv-Markierung M) stellen.
Dann die gewtinschte Blende am Objektiv einstel-
len.
Schalter (7) am TRAVEMAT auf (M) - Messen -stellen.
Zeitstellhebel (1) unter Beobachtung der MeBmarke
lm Sucher nach links oder rechts verschieben, bis
oer Zeiger auf die Mittel6flnung der zangenrormi-
gen MeBmarke zu stehen kommt.
Steht die Ablesemarke zwischen zwei Strichen, dann
stellt man diese aul die am ndchsten liegende Zeit
und korrigiert die Blende nach Arbeitsweise = A
nach. Damit stimmt wieder die Kombination von
Zeit und Blende.
Die so ermittelte Zeit ist auf den Zeitstellknopf der

Kamera zu iibertragen. Der Kamera-VerschluR kann
ausgel6st werde*.
ACHTUNG! Nach beendeler Aufnahme den Schal-
ter (7) wieder auf Rotpunkt (O) : Aus stellen.
sqnst vorzeitiger Batterieverbrauch.

Arbeltsweise nact 3 C
Ermittlung der Zeit-Blende-Kombination
Bei dieser Messung bleibl die Blendenautomatik
zum Scharfstelleqr und Messen eingeschaltet.
Gemessen wird jbweils mit der groBten Blende des
Obiektives. Schalter (7) auf M stellen.
Zeitstellhebel unter Beobachtung der MeBmarke im
Sucher nach links oder rechts verschieben, bis der
Zeiger auf die Mitteloflnung der zangenformigen
MeBmarke zu stehen kommt.
Den Zeitwert wie unter Punkt 3 B ablesen. Die Blen-
denscheibe 8 so gegentiber der Zeitskala verdre-
hen, daB der dem leweilig verwendeten Objektiv
entsprechende groBte Blendenwert der ermiltelten
Zeit gegeniibersteht.

a) Einsetzen:
Mattscheibe an den Schmalseiten mit Daumen
und Zeigefirger fassen und mit den Ldngsseiten
in den Kunststolfrahmen dr[icken.

b) Herausnehmen:
An den ausgesparten Ecken die Mattlupe an-
heben (evtl. mit dem Fingernagel darunterlah-
ren), Mattlupe herausileben.

Wird eine andere Matt- bzw. Klarllecklupe als die
Originalbesttickung verwendet, dann verdndert sich
die DIN-Wert-Einstellung wie lolgt:
mit eingebauter Fresnellinse 18o DIN

Umstellung
a) Matllupe 17o DIN
b) Klarflecklupe (3 mm@) 17o DIN
c) Mattlupe mit MeBkeil 17o DIN
d) Mattlupe mit '10 mm @ Klarfleck 160 DIN
e) Mattlupe mit 20 mm @ Klarlleck 15" DIN
f) Klarlupe mit oder ohne Teilung bis 12o DIN
Bei Verwendung von Filmen anderer Empfindlich-

Batterien liir TRAVEMAT

Standardbestuckung: Mallory PX 13

bei kalter Witterung: Mallory PX 625
ersatzweise: Mallory Mu-625 G
Ersatzweise wiederaufladbarer Accu,
DEAC Knopfzelle 50 DK

keiten ist die Verschiebung analog, z. B. 20 slatt 2'l
usw.
ACHTUNG! Mattscheiben mit Mikroraster und Fres-
nellinse dtirlen nicht mit scharlen Putzmitteln ge-
reinigt werden. ZweckmdBig ist ein weicher, mit
Pril-Wasser getrAnkter Leinenlappen.

Allgemeine Hinweise
MeBverfdlschungen durch R0ckwerts-Licht oder z. B.
starke Sonnenstrahlung von der Seite werden mit
lels der Exakta-Original-Augenmuschel vermieden.
Der gleiche Nulzeflekt wird mit dem Okularschutz-
deckel, der mit einer Olfnung versehen ist, erreicht.
Dieser Okularschutzdeckel dient gleichzeitig als
Halter l[ir Dioptriengldser fiir Brillentrager. Bei Be-
darf kann in dem Okularschutzdeckel vom Optiker
ein dem Augenfehler entsprechendes Glas einge-
setzt werden.
Auf Rtickwdrtslicht ist besonders dann zu achten,
wenn bei groBer AuBenhelligkeit, z. B. Sonne mil
Schnee, Gletscher usw., mit kleiner Blende gear-

Die gilnstigste Zei!Blende-Kombination ablesen
und auf die Kamera und das Objektiv iibertragen.
Ausl6sen.

MeBumlang
Auf den DIN- und ASA-Skalen 5 und 6 sind die
Filmempfindlichkeiten 9-33 DIN bzw. 6-800 (1600)

ASA einstellbar. Die Zeitskala umfaRt die Werte
1/looo-8 sec.
Mit dem Zeitstellhebel 1 sind leweils 10 Zeitwerte
zu erfassen. Damit ergibt sich ein MeBumfang liir
einen Film von 18" DlN. Blende 2-32, Zeil 112 bis
1/1000 sec., die Lichtwerte 2-20, das entspricht 3,2
bis iiber 100 000 asb.

Mattscheiben
lm Travemat ist eine Mattscheibe mil Fresnellinse
und Mikrorasler eingesetzt. Es konnen ledoch alle
zur Exakta vorgesehenen Matt- und Klarflecklupen
eingesetzt werden. Beim Auswechseln bitte folgen-
des beachten:

beitet wird.
Der von der Kamera abgenommene TRAVEMAT
sollte vor hellem Licht (direkte Sonnenbestrahlung
usw.) geschtitzt werden, da sonst die Empfindlich-
keit des Cds-Elementes beeinfluBt werden kann.
Bei abgenommenem TRAVEMAT stets Schutzdeckel
aufsetzen.

Technische Anderungen vorbehalten
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Sehr geehrter Foto-Freund!

Seit Jahren hat sich ALBERT SCHACHT auf die
abgestimmte Entwicklung und Herstellung hoch-
wertiger Aufnahme-Objektive fUr einaugige Spiegel-
reflex-Kameras konzentriert.
Auf den folgenden Seiten geben wir lhnen eine
Programm-Ubersicht unserer Wechselobiektive.
Einzelprospekte erhalten Sie vom Fotofachhandel
oder unmittelbar von uns.

SCHACHT Obiektiv-Linsensysteme

SCHACHT-Objektive entsprechen den Anforderungen
moderner Aulnahmetechnik. Das spezialisierte Lie-
ferprogramm umfaBt den Brennweitenbereich von

35 mm bis 400 mm und die Blendeniunktionssyste-
me der vollautomatischen Druckblende, der auto-

matischen Springblende und der Vorwahlblende.
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Travegon 3,5/28

S-Travegon 2,8/35

Travenon 3,S/3S

Travenar 3,5/35

S-Travelon 1,8/50

Travegar 2,8/50

Travenar 2,8/50

M-Travena. 2,8/50

Travenar 2,8/90

S-Travenar 2,8/135

Travenar 3,5/'135

Travencn 4,5/135

Tele-Travenon 2,8/'180

Tele-Travelon 4/200
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Slandr.d.
obl.IllY

Edixa
Prqktlca
Pgntacon,Penta
Exakta, Exa l/ll

1,2.8 50 vollauiomatisdro
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M -Tiavatral
l{.kro- und
St.nd.rd.
obl.kllv

Edixa
Praklica
Pentacon,Ponta)
Exakta. Ex. l/ll

t.2,8 50 Voilahlblgnde

TttYanat
Portrll- und
T.lebl.ktlv

Edixa
Praktica
Pontacon,Penta:
Exakta. Exa l/ll

I !2,8 90 automellsch9
Springblond6

TraYanar
Port.lt. uad
T.ltobl.tllv

Edlra
Praktica
P6ntacon,P!nta
Exakta, Exa l/ll

1,2.8 90
Druckblande
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W.ltllnk h
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Edixa
Pr.ktlca
Pontacon,Pont!l
Exakti. Ex! l/ll

| ,2,8 35 volhutomcllgcfle
Drud(blanda

Trragoo
U.llrlnk.l-
ctr.tllv

Edixt
P,aktica
Pcnlacon,P!nts
Ex.ktr, En l/ll

1.3.5 15
Drud(bl6ndo

ftmat
W.llrlnLl-
obl.Illv

Edixr
Pr!kllct
Er!kt!, ExE Ull
Pcntlcon,Penta)

1,3.5 35 Vofrahlbl.nd.

3-Anralotr
llltnd.rd-
obl.ktlY

Edlx.
Pr.ktlc.
P!nt!qon,Panle
Eraki.. Er! l/ll

I ! 1,8 50 vollautqmatl!che r

Drqd(bl.nd6 i
I

TEicnat
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Exakta, Exa ll

vollautomatis
Drud(blonds

TnY.gu
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Edlr.
P.aktiqa
Psnt8con,Pentai
Exskt6. Exa l/ll

,3,3 100 voNahlblende

Trmnon
L.ngb.6nr.
Obl.litlY

Edlxa
Prakllca, Pentax
Pqntacon
Erakta, Exa ll

1,4,5 r35 Baltblondo

TnYanoo
L.ngbaennr.
Oblqttlr

Edlxa
P.aktica
Pgntacon,P6ota
Er6kta, Exa ll

L 4,5 135 voNrhlblende

T.IG
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Edl xa
Praktlca. Pentq
Pqntacon
Exakla. Era ll

L r,0 2m Voilshlbl6ndc


